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230V PUSH DIM dæmpe løsning til LCM LED drivere. 

Konstant strøm udgang. 
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DALI bus dæmpe løsning til LCM LED drivere. 

Konstant strøm udgang. 
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1 kohm 

 

BlueTooth trådløs dæmpe løsning til konstant spænding eller -

strøm LED drivere. 
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220 ohm 

BlueTooth trådløs dæmpe løsning  

til LCM konstant strøm LED drivere. 
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Forskellige dæmpe teknologier koblet til høj effekt konstant 

spænding eller -strøm LED drivere. 

Dæmpe indgangs signaler:   

• LCM-25: Modstand, PWM, 0-10,  

• LCM-25DA: DALI, kontakt dæmpning 
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Triac dæmpning koblet til høj effekt konstant spænding eller 

konstant strøm LED drivere. 

Dæmpe indgangs signaler:  230V ac triac dæmpning 

LED driver ved LED strip konstant spænding: PWM serien 

LED driver ved LED strip konstant strøm: ELG-C serien 

  

 

 

              Vout     

 

             0V   

 

  

    

     

  

  

LED-Driver 

LED-Driver 

 

LED-Driver 

 

LED-Driver 

 

2

3

0

V 

A

C 

Dæmpe spænding 0->10V 

PCD-16-350 

30 ohm 

25W 

22uF 

50V 

22uF 

50V 

22uF 

50V 

22uF 

50V 

230V AC fra 

triac dæmper 

Start strøm 

begrænser 



Power Technic Support  
Elsenbakken 7 
3600 Frederikssund 

© Power Technic  22. juni 2021 

 

EnOcean trådløs dæmpe løsning, 

Sammen med flere LCM konstant strøm LED drivere. 
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EnOcean dæmpning på høj effekt konstant spænding eller -

strøm LED drivere. 

LCM-40EO benyttes som EnOcean dæmpe interface til de øvrige LED drivere, med o-10V dæmpe indgange. 

Dæmpe indgangs signaler:   

• LCM-40EO: EnOcean  
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